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  EPD  Deklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804 

   Environmental Product Declaration / Umweltproduktdeklaration 

 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 

NAUHEIMER LICHTKUPPELSYTEME MIT AUFSATZKRANZ  

                

2. Produkttyp    

I. Lichtkuppel  

II. Dunkelklappen 

III. RWA-Systeme   

 

3. Verwendungszweck  

Für den Einbau in Dächer    

 

4. Name des Herstellers  

Hans Börner GmbH & Co. KG                                                                                                           
Rudolf-Diesel-Str. 8                                                                                                                          
D- 64579 Nauheim 

 

5. Gütesicherung und Management 

 
I. Leistungserklärung Nr. 001DoP2014-03  EN 1873:2005 

Das notifizierte Prüflabor: 
 
ISP Institut für tragende Kunststoffkonstruktionen GmbH (NB 2462)   
 
Hat die Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage der Typprüfung, einer 
Typenberechnung, von Wertetabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung durchgeführt. 
Die werkseigene Produktionskontrolle wurde durch den Hersteller Hans Börner GmbH & Co. 
KG durchgeführt. 
 

II. Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 9001 

Das notifizierte Prüfinstitut:  
 
VdS Schadenverhütung GmbH  
 
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Lichtkuppeln, Lichtbändern, Komponenten für 
Rauch- und Wärmeabzugssysteme, Sonderkonstruktionen sowie von GFK- und 
Acrylglasprodukten. 
Projektierung, Errichtung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. 
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EPD  Deklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804 

Environmental Product Declaration / Umweltproduktdeklaration 

 
III.  Arbeits- und Gesundheitsmanagement ISO 45001:2018 

Das notifizierte Präventioninstitut: 
            
WENZA EWIV 
 
1. Betriebsarzt 

Leistungen werden erbracht gemäß der Unfallverhütungsvorschrift Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit DGUV 2. 

2. Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Leistungen werden erbracht gemäß der Unfallverhütungsvorschrift Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit DGUV 2. 

 

6. Technische Daten/Leistungen des Produktes 

 
Deklarierte Einheit Standardlichtkuppel OKD 1,20 x 1,20 m 

 

Gemäß Leistungserklärung Nr. 001DoP2014-03  EN 1873:2005 

  

Wesentliche Eigenschaften      Leistungsmerkmal  

Brandverhalten 
-   Eindeckung  Acrylglas    E    
-   Eindeckung Polycarbonat    Bs1 d0    
-   Aufsatzkranz Aluminium    A 1 
-   Aufsatzkranz Stahl     A 1 
-   Aufsatzkranz GFK     E 
Verhalten bei Beanspruchung     FRoof 
durch Feuer von aussen 

Wasserdichtheit     bestanden   

Luftdichtheit      KLB        

Dauerhaftigkeit       A, Cu0, Ku1 

Widerstand gegen abwärts gerichtete Lasten  DL 1500       

Widerstand gegen aufwärts gerichtete Lasten   UL 1500       

Stoßbeanspruchung  
-   große weicher Körper    bestanden    
-   kleiner harter Körper     bestanden 
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EPD  Deklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804 

Environmental Product Declaration / Umweltproduktdeklaration 

 

7. Grundstoffe 

 
I. Deklarationspflichtige Stoffe 

 
Gemäß REACH Kandidatenliste sind keine SVHC-Kandidaten nach Art. 33(2) der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/ (REACH) über 0,1 Massen-% in unseren Produkten enthalten. 
Alle Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich. 

 

8. Referenz-Nutzungsdauer  

Gemäß EN 15804 wird die Nutzungsdauer von Lichtkuppelsystemen mit 25 Jahren deklariert. 

 

9. Ökobilanz 

 
I. Nachnutzungsstadium / Nachnutzungsmöglichkeiten  

Altmaterial welches ausgebaut wurde: 

Die Lichtkuppelsysteme werden den zentralen Sammelstellen zugeführt.                       
In der Regel werden die einzelnen Komponenten sortenrein getrennt, geschreddert und recycelt. 

Produktionsausschuss: 

Die Lichtkuppelsysteme werden den zentralen Sammelstellen zugeführt.                       
In der Regel werden die einzelnen Komponenten sortenrein getrennt, geschreddert und recycelt. 

Diese entspricht den Anforderungen gemäß der EN und der internationalen Normen DIN EN ISO 
14040, DIN EN ISO 14044, ISO und EN ISO  

Abwasser 

Bei der Herstellung von Lichtkuppelsystemen fällt kein Abwasser an. 

Abfälle 

Bei der Herstellung von Lichtkuppelsystemen anfallender Hausmüll, Gewerbeabfälle und 
Sonderabfälle werden gemäß HAKrWG - Hessisches Ausführungsgesetz zum 
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgt. 

Unsere REACH Erklärung wird auf stetig, nach Anforderung, dem aktuellen Produktionstand 
angepasst  

 
Nauheim 04.07.2022 
 
Stand 01.B 

 


