NAUHEIMER AUFSATZKRANZ

Sandwichpaneele gedammt

Montageprinzip

3 mm Distanzstreifen
z.B. PE Schaumstoff

3 mm Distanzstreifen stirnseitig
z.B. PE Schaumstoff

2x Dichtungsband 30/2 2 x Fugendichtungsband
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NAUHEIMER AUFSATZKRANZ

Sandwichpaneele gedammt

Montageprinzip

3 mm Distanzstreifen stirnseitig
z.B. PE Schaumstoff

0’79 Dichtungsband 2x Dichtungsband

Edelstahl- Sechskantschraube 6,3x L
mit Scheibe und Neoprendichtung

Fugendichtungsband

Dichtungsband
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Sandwichpaneele gedammt

Montageprinzip

Fugendichtungsband

Stand 13.11.2020 Seite 3

Hans Bérner GmbH & Co. KG - Kunststoffverarbeitung - Rudolf-Diesel-StraBe 8 - 64569 Nauheim
Telefon 06152 9764-0 - Telefax 06152 9764-20 - www.acryl.de - info@acryl.de



NAUHEIMER AUFSATZKRANZ

Sandwichpaneele gedammt

Montageprinzip

Stand 13.11.2020 Seite 4

Hans Bérner GmbH & Co. KG - Kunststoffverarbeitung - Rudolf-Diesel-StraBe 8 - 64569 Nauheim
Telefon 06152 9764-0 - Telefax 06152 9764-20 - www.acryl.de - info@acryl.de



NAUHEIMER AUFSATZKRANZ

Sandwichpaneele gedammt

Montageprinzip
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NAUHEIMER AUFSATZKRANZ

Sandwichpaneele gedammt

Montageprinzip

Wichtige Hinweise
O

Metallaufsatzkrénze sind nicht zum Einbau in R&dumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet.
Auf Grund der hohen Leitfdahigkeit von Metallen kann Kondensat anfallen.

Die Montageanleitung beschreibt nur Technik und Ablauf der Montage.

Vor Beginn der Arbeiten muss durch eine Gefahrdungsbeurteilung systematisch geprift werden, wie die staatlichen
Regeln zum Arbeitsschutz und die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft eingehalten werden kénnen.
Ergebnis dieser Gefahrdungsbeurteilung sind entsprechende SchutzmaBnahmen, vor allem um Abstiirze zu vermeiden.
Mogliche SchutzmaRnahmen sind:

- Absturzsicherung, z.B. Seitenschutz

- Auffangeinrichtungen z.B. Schutznetze nach DIN EN 1263

- Personliche Schutzausristungen (PSA) gegen Absturz mit Vorgabe des Abschlagpunktes durch den Aufsichtsfihrenden.

Der sichere Zugang zu den Arbeitsplatzen, z.B. Uber einen Treppenturm, ist ebenfalls zu liberprifen.

Die Beschaftigten missen Uber die erforderlichen SchutzmaBnahmen unterwiesen sein.

ACHTUNG: Die einschladgigen Sicherheitsbestimmungen des Arbeitsschutzes und der Berufsgenossenschaften sind bei der
Montage und den spateren Wartungsarbeiten unbedingt zu beachten.

Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den Montagehinweisen / Verlegeanleitung des jeweiligen
Plattenherstellers, den Vorschriften und Richtlinien von Behorden, Berufsgenossenschaften, Unfallverhitungsvorschriften
und Fachverbanden der Bundesrepublik Deutschland, der Europaischen Union und des Bestimmungslandes auszufiihren.
Soweit Normen, Regeln der Technik oder Richtlinien (beispielsweise EN, DIN, VDE, VDI, VDS oder ihnen gleichzusetzende
Normen) bestehen, so ist unter Einhaltung dieser zu arbeiten.

Leistungen anderer Gewerke sind unmaRstéblich dargestellt. Die Darstellung dient nur der Verdeutlichung des
Einbauprinzips. Es besteht keine Gewahr fiir deren MaRgenauigkeit.

Elektroleitungen und Anschluss bauseits.

Es gelten die Bedingungen fir die Lieferung und Montage von Rauch- und Warmeabzugsanlagen, Oberlichtbandern,
Lichtkuppeln und Sonderverglasungen der Hans Borner GmbH & Co. KG, Nauheim.

Bauseitige Toleranzen nach DIN7168-m
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