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Abb. Beispielhaft 

Hinweis:  Bitte die Lichtkuppelschale erst nach der Montage der    
Windleitwand montieren! 
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1.  Aufklappen  

 

 
 

                                                

  

Hakenverriegelung öffnen. 

Die Kleine Bohrung nutzen  

um z.B. mit einer  

Drahtschlaufe besser daran  

ziehen zu können.  
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2. Transportsicherung entfernen 
                                                                   

Niete aufbohren 

 

 

 
Um für den Transport Platz zu sparen, werden die Windleitwände Werkseitig im Inneren des Aufsatzkranzes 
positioniert und mit Nieten am Aufsatzkranz fixiert ausgeliefert. 

Diese Transportsicherung muss zunächst entfernt werden. 

Hierzu die oben markierten Nieten aufbohren. 

Windleitwände nun aus dem Kranz entnehmen. 
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3. Windleitwände montieren 
 

 
Windleitwand auf den Aufsatzkranz aufsetzen und über Eck befestigen. 

Jede Windleitwand 6x mit dem beigefügten Nieten am Aufsatzkranz annieten. 

Es muss gewährleistet sein, dass der Lüfterrahmen anschließend wieder sauber schließen kann.  

Bei schrägen Windleitwänden:   

Gefälle zeigt Richtung Scharnier.  Siehe hierzu Darstellung auf der nächsten Seite.  

 

je Windleitwand 6 Stück Niet 5x12mm 

Die Verpackung mit den Nieten befindet sich aufgeklebt unten in der Windleitwand 
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4. Zuklappen 

 

 

Beachte: 

Der Zylinder verriegelt in der Endstellung.   

Ist er eingerastet, muss er vor dem Zuklappen  

hier erst wieder entriegelt werden.  

 
 

 

 

Zum Schluss darauf achten, dass die Hakenverriegelung  

beim Schließen wieder einschnappt. 

 

 

 

 

 



 

Stand 05.08.2021                                                                               Seite 6 

 

M o n t a g e i n f o   

N a u h e i m e r  W i n d l e i t w a n d  

5. Fertig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. Beispielhaft 


